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Produktenprogramma

Roer- en mengmachines
Propellers

Beladingsbalgen

Segment- en schuifafsluiters
Verdeelkleppen

Airslide systemen
Stenenvangers

Machine- en apparatenbouw

Toelevering

. Mechanische delen van machines en
apparaten

. Reserve-delen en gemodificeerde delen
voor speciaalmachines en pompen

. Enkelstuks en kleine series hoogwaardig
draaiwerk, freeswerk en bankwerk

. Ook in RVS, Titaan, Hastelloy en andere
legeringssoorten.

. Gereedschappen aanmaak en revisie

. Constructie- en laswerk

. Machinebouw

Revisie en onderhoud

° Montageprojecten

. Totaal onderhoud- en revisiewerk van
machines, installaties en apparaten

. Industrieél onderhoud

. Service verlening op lokatie

. Revisie en onderhoud van:
- Pompen

- Afsluiters en appendages
- Mechanical sealafdichtingen

Relatiekring

Chemische industrie
Farmaceutische industrie
Zuivelindustrie

Voedings- en genotsmiddelen industrie
Vleesverwerkende industrie
Kunststof industrie
Textielindustrie

Papier- en karton industrie
Metaal industrie
Vliegtuigindustrie

Olie- en Gas industrie
Rubber industrie

Kwaliteitsborging

. ISO 9001 kwaliteitscertificaat

o VCA* veiligheidscertificaat

. Meetkamer

. Gekalibreerd gereedschap

. Hydrostatisch testen tot 650 bar

(Veld-unit tot 1600 bar)
Pneumatisch testen tot 6,5 bar
Stikstof testen tot 200 bar

Machinepark

. Zagen : tot @320 mm

. Draaien CNC  : @300 x 1250 mm

. Draaien : @840 x 5000 mm
conventioneel

. Frezen CNC  : 1500x600x800 (X,Y,Z)

. Frezen : 1300x525x500 (X,Y,Z)

conventioneel

. Bewerkings-  : 1050x560x450 (X,Y,Z)

centrum CNC

° Spiebaan : Slaglengte 250 mm
steken Opspantafel @700 mm
. Boren : tot 50 mm
. Lassen : Autogeen
Elektrisch
MIG, MAG, TIG
. Opperviakte  : Staalstralen
behandeling Glasparelen
Bekerspuiten
. Hydrotorq unit : tot + 50.000 Nm
. Lapmaster en diverse lap-apparaten

voor zittingen en kleppen van afsluiters




